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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПОРАЗМЕРЫ, ТИПЫ ДИЭЛЕКТРИКОВ И ДИАПАЗОН ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЕМКОСТЕЙ

ТИПИЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
ЕМКОСТИ

ЧИП КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ имп.

Керамические ЧИП конденсаторы
предназначены для автоматизированного
поверхностного монтажа на печатные платы с
последующей пайкой оплавлением, горячим
воздухом или в инфракрасных печах.
Типоразмеры 0603 и 0805 идеальны для
высокоплотного монтажа.

* На заказ поставляются конденсаторы с рабочим напряжением 25, 100, 200, 500 и 1000 Вольт.

NP0(C0G) (используется в прецизионных цепях, в
рабочем диапазоне емкость практически не зависит
от температуры, времени, напряжения и частоты. 
ТКЕ = 0± 30•10561/ °C.

X7R( стабильный диэлектрик с предсказуемой
температурной, частотной  и  временной
зависимостью

Y5V(Z5Y)(имеет высокую диэлектрическую
постоянную, используется  в  цепях  общего
применения. 

ПОДБОР ДИЭЛЕКТРИКА

Выбор диэлектрика определяется требуемой
температурной стабильностью схемы. 
Чем более стабильный  диэлектрик ( тем больше
размеры конденсатора и тем он дороже.

Предназначены для использования в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.

Чип конденсаторы поставляются запаянными в
полиэтиленовую ленту в катушках по 5000 шт.
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