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ВИЛКИ НА ПЛАТУ  

ШТЫРЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

фосф. бронза (латунь), золото поверх никеля
полимер, усиленный стекловолокном ± 30% (UL'94V'0)
1А (3А)
не более 0.01 мОм
не менее 500 МОм, 500 В пост.тока (или VDC)
1500 В переме. тока в течение 1 мин.

'25°С...+105°С
'55°С...+140°С

PLS � 40 R

Расположение контактов:
Прямые (не обозначается)

R ' Под углом 90°
Количество контактов

Серия

ГНЕЗДА НА ПЛАТУ   

ГНЕЗДА НА ПЛАТУ С КОНТАКТАМИ

пиТ мм,гаШ
мм,ыремзаР

A B C D

еындярондо,SLB 45.2 45.2xn )1'n( x 45.2 01.41 45.2

еындярхувд,DLB 45.2 45.2x2/n 45.2x)1'2/n( 01.41 80.5

еындярондо,2SLB 00.2 0.2xn )1'n( x 0.2 01.7 00.2

еындярхувд,2DLB 00.2 0.2x2/n x)1'2/n( 0.2 01.7 01.4

пиТ мм,гаШ
мм,ыремзаР

A B C D

еындярондо,SBP 45.2 45.2xn 45.2x)1'n( 05.8 45.2

еындярхувд,DBP 45.2 45.2x2/n 45.2x)1'2/n( 05.8 00.5

еындярондо,2SBP 00.2 0.2xn 0.2x)1'n( 05.4 00.2

еындярхувд,2DBP 00.2 0.2x2/n 0.2x)1'2/n( 05.4 00.4

еындярондо,72.1SBP 72.1 72.1xn 72.1x)1'n( 57.4 45.2

еындярхувд,72.1DBP 72.1 72.1x2/n 72.1x)1'2/n( 57.4 00.5

еындярондо,R�SBP 45.2 45.2xn 45.2x)1'n( 04.8 00.5

еындярхувд,R�DBP 45.2 45.2x2/n 45.2x)1'2/n( 04.8 45.2

Материал контактов:
Материал изолятора:

Номинальный ток:
Сопротивление контактов:
Сопротивление изоляции:

Напряжение пробоя:
Диапазон рабочих температур

гнезда на кабель:
гнезда на плату:

пиТ мм,гаШ
мм,ыремзаР

A B C

еындярондо,SLP 45.2 08.11 00.6 00.3

еындярхувд,DLP 45.2 08.11 00.6 00.3

еындярондо,2SLP 00.2 08.8 00.4 08.2

еындярхувд,2DLP 00.2 08.8 00.4 08.2

еындярондо,LLP 72.1 01.8 06.2 06.2

еындярхувд,DLLP 72.1 01.8 06.2 06.2

еындярхерт,TLP 45.2 08.11 00.6 00.3

еынталпжем,DHLP 45.2 00.02 00.6 00.9

еынталпжем,HLP 45.2 00.02 00.6 00.9

еындярондо,R�SLP 45.2 00.9 00.3 00.6

еындярхувд,1пит,R�DLP 45.2 05.9 00.3 00.6

еындярхувд,2пит,R�DLP 45.2 00.31 00.6 00.3

еындярондо,R�2SLP 00.2 01.8 00.4 08.2

еындярхувд,R�2DLP 00.2 08.8 00.4 08.2
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