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полистирол
латунь или бронза
1000 В в течение 1 мин
3 А
не менее 1000 МОм
не более 3 •10*2 Ом

*40°С ... +105°C
2.54 мм

Материал  изолятора:
Материал контактов:

Предельное напряжение:
Ток:

Сопротивление изолятора:
Сопротивление контактов:

Допустимые 
температуры:

Шаг:

СЛОТЫ  

еинавонемиаН
ремзаР

мм,А мм,В

63*LS 3.25 2.34

26*LS 4.58 2.67

89*LS 7.831 5.921

021*LS 0.951 0.151

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SL , 36 R

Расположение контактов:
Прямые (не обозначается)
R * Под углом 90°

Количество контактов
Серия

КРАЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ
НА ШЛЕЙФ

Медный сплав (латунь) 
Полимер, усил. стекловол. (UL 94V*0)
1 А
500 В в течение 1 мин.
не менее 1000 МОм 
не более 0,03 Ом
*40°С … +105°С
2.54 мм
10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64

Материал контактов:
Материал изолятора:

Номинальный ток:
Предельное напряжение:

Сопротивление изолятора:
Сопротивление контактов:
Допустимые температуры:

Шаг:
Количество контактов:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

ов,лоK
воткатнок

ыремзаР ов,лоK
воткатнок

ыремзаР
мм,А мм,В мм,А мм,В

01 63.22 61.01 04 64.06 62.84

41 44.72 42.51 05 61.37 69.06

61 89.92 87.71 65 87.08 85.86

02 60.53 68.22 06 68.58 66.37

62 86.24 84.03 26 04.88 02.67

43 48.25 46.04 46 49.09 47.87

SL,RSL

РАЗЪЕМЫ MINI DIN
Круглые экранированные разъемы для пайки на кабель и ответные
части на плату для подключения внешних устройств.Количество
контактов 3*9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:........................................................................никелиров.сталь
Материал контактов:..........................................................................фосф.бронза
Материал экрана:........................................................никель поверх фосф.бронзы
Материал изолятора:.............термопластик (PBT),усил.стекловолокном UL 94V*0
Максимальный ток:.............................................................................................1 А
Максимальное напряжение:..............................................................30 В пост.тока
Сопротивление изоляции:..............................................................500 МОм (500 В)
Предельное напряжение:.............................................................500 В перем.тока
Диапазон рабочих температур:............................................................*55 …+105 °С

РАЗЪЕМЫ MINI DIN НА ПЛАТУ РАЗЪЕМЫ MINI DIN НА КАБЕЛЬ

MiniDIN*4 розетка

MiniDIN*6 розетка MiniDIN*4 розетка

MiniDIN*6 розетка

MiniDIN*4 вилка

MiniDIN*6 вилка

AF,3130 (MDN,4FR)

AF,3230 (MDN,6FR) AF,2030 (MDN,4M)

AF,2130 (MDN,6M)

AF,2330 (MDN,4F)

AF,2430 (MDN,6F)
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