
Внимание! Перед включением изучите 
инструкцию.!

DC 2-х проводный

1.5мм  10%  + 2мм  10%  + 2мм  10%  + 10мм  10%  +8мм  10%  +5мм  10%  +4мм  10%  + 15мм  10%  +

Max 10% от р  асстояния  до объекта

+ Max 10% от р  при +20 С в пределах от -25  асстояния  до объекта ° ~  +70°С

25х25х1мм 
(железо)

30х30х1мм 
(железо)

45х45х1мм 
(железо)12 х 12 х1мм (железо)8 х 8 х1мм (железо)

18х18х1мм 
(железо)

0 ~ 3.5мм

2  мА~ 50

0 ~ 10.5мм0 ~ 2.8мм0 ~ 1.4мм 0 ~ 1.4мм 0 ~ 5.6мм 0 ~ 7мм0 ~ 1.05мм

Max. 7В

Max. 0.9мА
800Гц 400Гц 200Гц 100Гц350Гц 250Гц

Min VDC 50МОм (при 500 )
1500 Гц за 1 минутуVAC 50/60

1 мм амплитуда при частоте 10-55Гц в направлениях за 2 часаX, Y,Z 
500 50 G)  X, Y, Z.м/с  ( по любому из 3-х направлений 

Индикация работы датчика (Красный светодиод )LED
-25 - + 70 С (без замораживания)°
-30 - + 80 С (без замораживания)°

35 - 95% RH

IP IEC 67 ( стандартный)

~  36г ~  36г ~  63г ~  63г ~  122г ~  122г ~  181г ~  181г

24
(15-30 )

VDC
VDC

Возможности

 

Имеется защита от неправильной полярности ( ), 
поглощение выбросов в цепи
Защита от перегрузок по току (М12, М18, М30  типа).
Длительный рабочий цикл и высокая надежность.
Рабочее состояние отображается красным индикатором.

Широкий диапазон применения: (в качестве 
микропереключателя, концевого выключателя и т.д.).
Водонепроницаемая система стандартный).

DC

DC

IP 67 (IEC 

Экономичен и п  в обращении.

  

рост

4 х 2Р, 2м 5 х 2Р, 2м
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DC 3-х проводный

2мм  10%  + 10мм  10%  +4мм  10%  + 5мм  10%  + 8мм  10%  + 15мм  10%  +

Max 10% от р  асстояния  до объекта

+ Max 10% от р  при +20 С в пределах от -25  асстояния  до объекта ° ~  +70°С

25 х 25 х1мм 
(железо)

30 х 30 х1мм 
(железо)

45 х 45 х1мм 
(железо)12 х 12 х1мм (железо) 18 х 18 х1мм 

(железо)
0 ~ 3.5мм

5 0мА~ 15 5 0мА~ 20

0 ~ 10.5мм0 ~ 2.8мм 0 ~ 5.6мм 0 ~ 7мм0 ~ 1.4мм

Max. 10В

Max. 2.5мА
20Гц

Min VDC 50МОм (при 500 )
2500 Гц за 1 минутуVAC 50/60

1 мм амплитуда при частоте 10-55Гц в направлениях за 2 часаX, Y,Z 
500 50 G)  X, Y, Z.м/с  ( по любому из 3-х направлений 

Индикация работы датчика (Красный светодиод )LED
-25 - + 70 С (без замораживания)°
-30 - + 80 С (без замораживания)°

35 - 95% RH

IP IEC 67 ( стандартный)

PR :
PRL : 150

  130г
г

~ 
~ 

PR :
PRL : 150

  130г
г

~ 
~ 

PR : 85
PRL : 224

  1 г
г

~ 
~ 

PR : 17
PRL : 222

  1 г
г

~ 
~ 

AC 2-х проводный

100-240
(85-264 )

VAC
VAC

1.5мм  10%  + 2мм  10%  + 2мм  10%  + 10мм  10%  +8мм  10%  +5мм  10%  +4мм  10%  + 15мм  10%  +

Max 10% от р  асстояния  до объекта

+ Max 10% от р  при +20 С в пределах от -25  асстояния  до объекта ° ~  +70°С

25х25х1мм 
(железо)

30х30х1мм 
(железо)

45х45х1мм 
(железо)12 х 12 х1мм (железо)8 х 8 х1мм (железо)

18х18х1мм 
(железо)

0 ~ 3.5мм

200 мА

0 ~ 10.5мм0 ~ 2.8мм0 ~ 1.4мм 0 ~ 1.4мм 0 ~ 5.6мм 0 ~ 7мм0 ~ 1.05мм

Max. 2В Max. 1.5В

Max. 10мА
800Гц 400Гц 200Гц 100Гц350Гц 250Гц

Min VDC 50МОм (при 500 )
1500 Гц за 1 минутуVAC 50/60

1 мм амплитуда при частоте 10-55Гц в направлениях за 2 часаX, Y,Z 
500 50 G)  X, Y, Z.м/с  ( по любому из 3-х направлений 

Индикация работы датчика (Красный светодиод )LED
-25 - + 70 С (без замораживания)°
-30 - + 80 С (без замораживания)°

35 - 95% RH

IP IEC 67 ( стандартный)

~  36г ~  36г

~  66г ~  66г

PR: 
PRS: 

~ 
~ 68г
70г PR: 

PRS: 
~ 

~ 68г
70г PR: 

PRS: 
~ 119

~ 150г
г PR: 

PRS: 
~ 118

~ 150г
г PR: 

PRS: 
~ 184

~ 222г
г PR: 

PRS: 
~ 181

~ 227г
г

24
(15-30 )

VDC
VDC

4 х 3Р, 2м

4 х 3Р, 2м

5 х 3Р, 2м

5 х 3Р, 2м
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