
Т ехническая специфи кация 

  m ax  разреш ение погреш ность 

П остоянное напряж ение 1кВ  нет данных ±5%  

П ерем енное напряж ение 1кВ  нет данных ±5%  

П остоянны й ток 250мA  нет данных ±5%  

П ерем енны й ток 
не 

измеряет 
- - 

С опротивление 200кО м нет данных ±5%  

  

И змерение частоты : Н ет 

И змерение емкости: Н ет 

И змерение температуры : Н ет 

С пециальны е реж им ы  работы : 

И змерение параметров p-n переходов: Н ет 

У держ ание показаний: Н ет 

О тносительны е измерения: Н ет 

П розвон цепей: Н ет 

И змерение среднеквадратичного значения 
сигнала: 

Н ет 

Регистрация пиковых значений: Н ет 

Запись в память: Н ет 

О бщ ие характеристики: 

С вязь с компью тером: Н ет 

Ц иф ровая ш кала: Н ет  

Л инейная ш кала: Н ет 

И сточник питания: Батарея 1,5В  

Габаритны е размеры : 90 x  60 x  30 мм .  

Вес: 110 г. 

Э лектробезопасность: нет данных 

К омплект поставки: И змерительны й щ уп 
Батарея 
И нструкция 

Д ополнительны е аксессуары : нет данных 

 


